Karta danych technicznych

PU Remover

Opis produktu

PU Remover to gotowy do uzycia zel do tatwego usuwania wszelkich resztek utwardzonej pianki PU. Produkt nadaje sie
tylko do powierzchni nieporowatych.

= Bardzo aktywny

= Bezwonny

Nie zawiera weglowodoréw aromatycznych
Biodegradowalne

tatwy w aplikacji

Zastosowanie
= Usuwanie wszystkich utwardzonych pozostatosci pianki PU na nieporowatych powierzchniach.

Dane techniczne

Baza Rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie
Konsystencja el

Gestosc okoto 1,54 + 0,06 g/em’
Rozpuszczalnos¢ w wodzie Rozpuszczalny

Info: czas naskdrkowania i szybkost utwardzania moga sie roznic w Zaleznosci od czynnikdw Srodowiskowych, takich jak temperatura, wilgotnost i rodzaj podioza.

Podtoza

= Podtoza
Podtoza: Wszystkie nieporowate podtoza. Zalecamy wstepny test kompatybilnosci na kazdej powierzchni.

= Podtoza nieodpowiednie
Nie stosowac na nieobrobiona miedz, mosiadz,, farbe akrylowa lub PMMA (pleksi). Ryzyko zabrudzenia porowatych powierzchni, tworzyw sztucznych i
warstw lakieru Lub farby.

Aplikacja

= Aplikacja
Usun mechanicznie lub ostroznie odetnij jak najwigcej utwardzonej piany. Natozy¢ PU Remover za pomoca dotaczonego pedzelka na utwardzong pianke
PU. Pozostaw PU Remover na co najmniej 30 minut i maksymalnie 2 godziny. Usun rozpuszczong piane dotaczong szpatutka i wytrzyj suchg szmatka. W
razie potrzeby powtdrz zabieg, ponownie naktadajac PU Remover. Przed uzyciem produktu sprawdz, czy powierzchnie sg dotknigte, czy nie. Szczegolnie
tworzywa sztuczne i warstwy lakieru lub farby moga byc na to wrazliwe.

= Temperatura otoczenia
+h°Cdo+3b°C

m (Czyszczenie
wilgotna Sciereczka
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PU Remover

Zalecenia BHP

PrzestrzegaC zwyktych zasad higieny pracy. Zapoznac sie z etykieta produktu i karta charakterystyki.
Lawsze no$ rekawice i okulary.

Stosowac tytko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

W przypadku kontaktu ze skéra przemyc woda z mydtem.

Pakowanie/Logistyka

Kolor: Bez

Opakowanie: Pojemnosc¢ 100 ml

Okres przydatnosci : 36 miesiecy w szczelnie zamknigtym opakowaniu w chtodnym i suchym miejscu do przechowywania w temperaturze od +5°C do
+25°C

Zalecenia

= /awsze trzymaj sie zalecanego czasu pracy, aby uniknac uszkodzenia powierzchni.
= PU Remover moze powodowac plamy na porowatych powierzchniach (takich jak kamien naturalny).

Niniejsza karta danych technicznych zastepuje wszystkie poprzednie wersje. Dyrektywy zawarte w tej dokumentacji sa wynikiem naszych eksperymentdw i naszego doswiadczenia i zostaty ztozone w dobrej wierze.
Maja one charakter ogdlny i nie stanowig zadnej odpowiedzialnosci. Ze wzgledu na roznorodnos¢ materiatow i podtozy oraz duza liczbe mozliwych zastosowar, ktdre sa poza nasza kontrola, nie mozemy przyjac zadnej
odpowiedzialnosci za uzyskane wyniki. Poniewaz konstrukcja, jakoS¢ podtoza i warunki przetwarzania sg poza nasza kontrola, nie przyjmujemy zadnej odpowiedzialnosci na podstawie tej publikacji. Uzytkownik jest
odpowiedzialny za ustalenie za pomoca wtasnych testdw, czy produkt nadaje sie do danego zastosowania. W kazdym przypadku zaleca sig przeprowadzenie wstepnych eksperymentdw. Producent zastrzega sobie prawo
do modyfikowania produktow bez wezesniejszego powiadomienia.
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