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Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Nr referencyjny: 230350

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Akryl do tynkéw tradycyjnych

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Uszczelniacz do elementéw fasad do aplikacji wewnetrznych i zewnetrznych

Producent
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowyc
System 3: dla reakcji na ogien
System 3: dla charakterystyka podstawowa

Norma zharmonizowana
EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT

Jednostka notyfikowana
GINGER CEBTP, NB 0074

Akryl do tynkow tradycyjnych Soudal Sp. zo.0.
Master Code: 9900355 Czastkow Mazowiecki, ul. Gdanska 7, 05-152 Czosnéw
Rewizja: 05-08-2026 +48 (22) 785 90 40
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Deklarowane wasciwosci uzytkowe: EN 15651-1:2012

Zharmonizowana

harakter K wow Wla_éciwos’ci fikaci
Charakterystyka podstawowa uzytkowe st%iﬁ:iicza:éa
Reakcja na ogien E
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do srodowiska NPD
wodoszczelnos¢ i gazoszczelnosé
Odpornos¢ na sptywanie <3 mm
Utrata objetosci NPD EN 15651-1:2012

Witasciwosci adhezyjno-kohezyjne przy statym wydtuzeniu po

. . NF
zanurzeniu w wodzie
Trwatosé Spetnia .
wymagania

Kondycjonowanie: Metoda A
Podtoze: Aluminium, Beton

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium
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oznakowanie CE

C€

NB 0074
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
14
Nr referencyjny: 230350

EN 15651-1:2012
Uszczelniacz do elementéw fasad do aplikacji wewnetrznych i zewnetrznych
Akryl do tynkéw tradycyjnych
EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT

Kondycjonowanie: Metoda A
Podtoze: Aluminium, Beton

Zharmonizowana

Wiasciwosci .
Charakterystyka podstawowa . specyfikacja
uzytkowe techniczna
Reakcja na ogien E
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do srodowiska NPD
wodoszczelnos¢ i gazoszczelnose
Odpornos¢ na sptywanie <3 mm EN 15651-1:2012

Utrata objeto$ci NPD
Wtasciwosci adhezyjno-kohezyjne przy statym wydtuzeniu po

: ; NF
zanurzeniu w wodzie
Trwatos¢ Speinia .
wymagania
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